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Iru prügipõletusplokist võidavad kõik

• Stabiilsem ja soodsam soojuse hind 
Tallinna ja Maardu elanikele

• Stabiilsem ja soodsam prügi äraandmise 
hind Eesti elanikele

• Puhtam loodus tänu ladestamise olulisele 
vähenemisele

• Moodne energia tootmise tehnoloogia on 
keskkonnasõbralikum kui enamik seniseid



Stabiilse hinnaga kodumaine 
kütus energia tootmiseks



Võtame kasutusele prügienergia

Põlevkivi

Kütteväärtus 8-10 MJ/kg
Hind 165 eek/t
Investeering elektri tootmiseks 

1,5 MEUR/MW

Olmejäätmed

Kütteväärtus 8-14 MJ/kg
Hind -500 eek/t
Investeering elektri tootmiseks 

5,7 MEUR/MW



Tallinna ja Maardu kaugkütteturg



Tänasest soodsam prügi 
äraandmistasu Eesti elanikele



Olmejäätmete ladestamise väravatasu 
01.01.2010 seisuga Tallinna Prügilas on

400 + 188 = 588 EEK/tonn (+ km)

millest 188 eek/t on ladestamise saastetasu, 
mis igal järgneval aastal tõuseb 20% 

2011 � 225 eek/t
2012 ���� 270 eek/t ���� ladestamise hind juba 670 + km
2013 � 325 eek/t
2014 � 389 eek/t
2015 � 467 eek/t

Eesti võiks kaaluda orgaanikat sisaldavate jäätmete  ladestamise
keelamist alates 2014. aastast, kuna turul on olema s tehnoloogiad
olmejäätmete taaskasutamiseks

Ladestamise hind tulevikus tõuseb



Energia mahamatmine kaob 
minevikku



Kus on prügi?

2007.a. 719 136 t
2008.a. 690 447 t



Täna Euroopas: energiatootmine 
asendab prügi ladestamist
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Iru jäätmeplokk aitab ladestamist lõpetada
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Taaskasutamine koos komposteerimisega SKP (parem skaala)



Eesti olmejäätmete käitlus 2013



Baltimaade esimene 
prügipõletusplokk



Eesti Energia tootmisstrateegia

Eesti Energia tootmisvõimekus
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Eesti Energia taastuvenergia projektid



Eesti Energia taastuvelektri toodang
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Iru jäätmeenergiaploki projektiarendus

• Eel-uuring: Tallinna soojusvõrgu efektiivne kasutamine elektri ja 
soojusenergia koostootmiseks – Estivo AS, 2004

• Eeluuring jäätmete põletamise baasil soojus ja elektri 
koostootmiseks Tallinna piirkonna – WSP Environmental Oy, 
2006

• Kütusena jäätmeid kasutava koostootmisploki rajamine Iru EJ 
territooriumile – olelusringipõhine KMH – Säästva Eesti Instituut, 
2007

• Kütusena jäätmeid kasutava koostootmisploki rajamine Iru EJ 
territooriumile, KMH aruanne, heakskiidetud 16.10.2007

• Teostatavuse uuring jäätmepõletusploki paigaldamiseks Iru EJ –
AF Consult, 2007 

• Maardu linna poolt väljastatud projekteerimistingimused 
ehitusloa taotlemiseks, väljastatud 2008



• Hanke “Iru jäätmeenergiaploki (WtE) rajamine” väljakuulutamine: 
18.01.2008

• Kvalifitseerimistaotluste laekumine: 14.03.2008 (laekus neli Taotlust, 
neist kvalifitseerus 3 Taotlejat)

• Pakkumuste esitamine: 12.09.2008 
• Laekus 2 Pakkumust: CNIM (Prantsusmaa) ning Ühispakkumine:

FISIA Babcock Invironment GmbH ja Skanska EMV AS
• Riigihanke võitjaks on CNIM (kuulub kolme maailma suurima sellist 

tehnoloogiat pakkuva ettevõtte hulka)
• Ehitusleping allkirjastatud 11.3.2010

Iru jäätmeenergiaploki rajamise 
riigihange



Jäätmeenergiaploki skeem



Jäätmeenergiaploki skeem



Kust tulevad keskkonnaheitmed?

249,291200543 (177,32)NOx, t/a

12,463830,09Tahked 
osakesed, t/a

62,3223640,06SO2, t/a

240308371 (159)CO2, tuh.t/a

4007901212Soojuse 
toodang, GWh/a

138185409Elektritoodang, 
GWh/a

PrognoosPrognoos2004 (2009) tegelik

Iru WtEVäo elektrijaamIru elektrijaam



Iru jäätmeenergiaplokk toodab energiat ja 
taaskasutab jäätmeid

Soojuse ja elektri koostootmisplokk taaskasutab
sorteerimise järel ülejäävaid ja täna ladestamisele
määratud segajäätmeid kuni 220 000 tonni aastas:

– olmejäätmed
– kerged tööstusjäätmed
– kliinilised jäätmed (vajadusel)

Soojusvõimsus 50 MW, elektriline võimsus 17 MW

Jäätmeenergiaplokk integreeritakse olemasoleva Iru
elektrijaamaga ja kasutatakse olemasolevat
infrastruktuuri: 

– 202,4 meetrit kõrge korsten
– Gradiir, mis võimaldab toota ajutiselt ainult elektrit
– Soojustorustik ühendamiseks kaugküttevõrguga
– Turbiin ja generaator paigaldatakse olemasolevasse 

hoonesse





Tänan!


